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ZIE OOK PROFIELEN (003) EN DETAILS (004 en 005) VOOR SPECIFIEKE
UITWERKING EN MATERIAALBESCHRIJVING
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BEHORENDE BIJ DO SINT JACOBSSTRAAT (DD, 27 JUNI 2014.NR; 001/ 002)
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ALGEMEEN

plangrens

] eigendomsgrens
afstemmen materiaal gebruik

~___ topografie

bestaande situatie

«40  peilmaten

nieuw, in meters, t.0.v. N.A.P.

& | peilmaten

bestaand, in meters, t.0.v. N.A.P.

| profielen en details

BEBOUWING
. bestaande bebouwing

. nieuwe bebouwing

. bestaande overbouwing

putdeksel WKO

@ bestaand, Warmte Koude Opslag (WKO)

. rijrichting

één-, of tweerichtingen fiets

(zie ook tekening met profielen en details)

Dtl 3
GROEN EN WATER

- ~

%f//& bestaande boom .5 " bestaande boom
é// handhaven ‘\\\ , te verwijderen

nieuwe boom (1e grootte)

soort: Linde, Tilia flavescens 'Glenleven'

beplanting

blokhaag met (meerstammmige) heesters; Prunus lusitanica icm Amelanchier lamarckii
Zie beplantingsplan

beplantin (opsluitinrg (deels) met staalprofiel)

plantvakken verdeeTlt in groepen (vaste) planten; Aster ageratoides 'Stardust, Luzula sylvatica,
Symphytum grandiflorum 'Wisley Blue', wiite narcis

Zie beplantingsplan

VERHARDING
gebakken klinkers

ikformaat; 65x200x85 mm, kleur; novoton, elleboog/ keperverband (in weggedeelte)

drielingen (45x185x90 mm) , kleur; koperbruin, halfsteensverband (in trottoir)
keitjes (120x120x10 mm) , chinees graniet, halfsteensverband

materialen Kerkplein (Jacobikerk)

gebakken klinkers (herstraten/ aanvullen conform bestaand materiaal)

asfalt
fietspad, kleur: roodbruin (DESA)

asfalt
rijbaan auto/ ov/ bestemmingsverkeer, kleur: donkergrijs

markeringen
op elementverharding; markering met witte klinkers
L

op asfalt; markering met thermoplast

banden (zie details)
breedtes; 60, 30 en 15 cm, natuursteen (Chinees Graniet G654), kleur; grijsblauw
lengtes circa 80 - 120 c¢cm, afwerking gevlamd

band bushalte OV

breedte: 30 cm, natuursteen (Chinees Graniet G654), kleur; grijsblauw,

lengtes circa 80 - 120 c¢cm, afwerking gevlamd
icm zwarte en witte tegels, 30 x 30

banden
breedtes; 18/20 en 10 cm, beton, kleur; grijs
lengtes 100 cm

noppentegel en geleidetegel (zie details)

n; natuursteen, Chinees Graniet G654, 30 x 30 cm,
d; natuursteen, Chinees Graniet G654, 30 x 30 cm, 2 rijen

-.7 Aanvullende fundering

NN weggedeelte geschikt voor zwaar verkeer
AN
N

N

MEUBILAIR
—— fiets[)arkeren

fietsenrek; type: griffin, kleur antraciet (RAL 7016)

_— fietsparkeren

fietsPa™ | fiatsparkeervak; markering met witte klinkers

met standaard rechte (dubbele) uithouder ( type K100UE07.8F.003)
type armatuur; Discera ntd, kleur antraciet (RAL 7016)

lichtmast

lichtpunthoogte 12m , conische mast (thv Monicabrug)
met standaard rechte uithouder

type armatuur; Discera ntd, kleur; antraciet (RAL 7016)

afvalbak

Em type Capitole Prestige L, 70 liter, kleur antracietgrijs (RAL 7016),
zonder tidymanlogo, verhoogde staander RVS geborsteld, lev; Bammens

/
lichtmast
lichtpunthoogte 6 m, hoh 24-28 m, conische mast

boomrooster

gietijzer, type Dommel (vierkant), 1.80x1.80m buitenmaat, lev; ANEA
gietijzer, type Liede (rond), 1.50 m buitenmaat, lev ANAE

aansluitend aan stam extra (uitneembare) groei-ringen

% verkeersregelinstallatie (VRI)

Utrecht standaard

meubilair OV-halte

hekwerk, model Foster, hoogte; 1.1 m, lengte 4 m, kleur; JCD7002 (antraciet), lev; JCDecaux
o Em abri, model Foster, dakbreedte; 1.7 m, kleur; JCD7002 (antraciet), lev; JCDecaux

= " haltepaal, model Foster, kleur; JCD7002 (antraciet), lev; JCDecaux

Reizigers Informatie Susteem, paal model; Foster met ris-display, JCD7002 (antraciet)

afvalbak, type; capitole, inhoud; 50 L, kleur JCD7002 (antraciet), lev; Bammens
bevestigingspaal model Foster, kleur; JCD7002 (antraciet), lev; JCDecaux

ondergrondse afvalcontainers

RESERVERING; ondergrondse containers voor huisafval, type standaard gemeente utrecht (en evt uitbreid

type; TRK4530100A125F-U (breedte van 30 cm en 'haakse' voorzijde),
1 delig, min 30 liter zandvang, lev; TBS

/ trottoirkolken

type; TRK-3020A125F-ES (breedte van 45 cm en conform profiel natuurstenen band langs bushaltes)
1 delig, min 30 liter zandvang, lev; TBS

ﬂ trottoirkolken langs (verhoogde) bushaltebanden

type; STR3245/7, breedte van 32 cm, holling rooster; 7 mm,
1 delig, min 30 liter zandvang

lij vqoot
type; 75 P, gietijzer,
verkeersklasse; F900, lev; ACO

o afsluiting tegen door%aand verkeer

/ straatkolken

o verzinkbare of uitneembare paal, nader te bepalen
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